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TERRITORIO GESTITO 

77 Comuni gestiti con 

differenti date  date di 

subentro, 718.965 

abitanti serviti 

 

 



M3 DI ACQUA PRELEVATI 

          

TIPOLOGIA DI PRELIEVO 
m3/anno  % 

2016 2015 2016 2015 

Emungimento potabile da falda 
profonda 

     77.266.135       77.615.888               71,4           71,6  

Emungimento non potabile da 
falda profonda 

     24.957.412       24.198.061               23,1           22,3  

Prelievo da sorgenti        6.030.543         6.528.020                 5,6             6,0  

Totale   108.254.089    108.341.969            100,0        100,0  

71% 

23% 

6% 
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 



POTENZIALITA' IMPIANTI DI DEPURAZIONE (NUMERO) 

                  

Distretto 
AE nominali AE trattati Q trattata tot (m3) 

Fango smaltito totale 
(t) 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Montano               4.735                 4.735  
                 

2.038  
               2.518                    156.658  

                      
152.337  

 -                      -  

Pedemontano           702.000             701.850  
            

583.264  
           635.436              54.475.163  

                
54.215.306  

          
30.699  

         34.623  

Pianura           178.259             178.259  
              

79.251  
             90.163              15.475.103  

                
15.024.500  

            5.729             5.074  

Totale           884.994             884.844  
            

664.553  
           728.117              70.106.924  

                
69.392.143  

          
36.428  

         
39.698  
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CONFRONTO CONSUMI ENERGETICI 

          

Fonte Energetica 
Consumo Energia 

Primaria 
tep2016 

Consumo Energia 
Primaria 
tep 2015 

Consumo Energia 
Primaria 
tep 2014 

Consumo Energia 
Primaria 
tep 2013 

Benzina parco autotrazione                                 4,8                                  5,3                                     8                                   15  
Gasolio parco autotrazione                            130,9                             147,2                                168                                165  

Metano per autotrazione                              55,3                               43,0                                  22                                     4  
Gas metano sedi*** 

                             17,0  
                                7,3                                     8                                     9  

Gas metano depuratore VR***                                 5,7                                     6                                     8  
Biogas depuratore (caldaia)                              14,8                                  5,5                                 0,5                                     3  
Energia elettrica MT                      14.345,6                       14.550,2                          15.854                           16.587  

Energia elettrica BT**                         5.917,3                          5.592,5                             7.544                             7.817  

Totale tep (tonnellate equivalenti 
di petrolio) 

                     20.485,7                       20.356,7                          23.610                           24.608  

NOTE:          
MT = media tensione         

BT = bassa tensione         

Benzina parco autotrazione 
0,02% 

Gasolio parco autotrazione 
0,64% 

Metano per autotrazione 
0,27% 

Gas metano sedi*** 
0,08% 

Gas metano depuratore 
VR*** 
0,00% Biogas depuratore (caldaia) 

0,07% 

Energia elettrica MT 
70,03% 

Energia elettrica BT** 
28,89% 

Altra 
1,09% 

RIPARTO CONSUMI ENERGETICI 



Addetti: 277  

I consumi di energia elettrica  2016 

108.358 MWh (20.263 tep) 

di cui 4.336 MWh (811 tep) di energia elettrica autoprodotta da cogenerazione 

TEP totali di Acque Veronesi 2015, compresi i combustibili, sono pari a 20.486 tep 

Costo annuo per l’acquisto dell’ energia elettrica è stato pari a 16,02 milioni euro  

PROFILO ENERGETICO 2016 
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La ISO 50001 
“uso efficiente dell’energia” 

http://www.fedabo.com/cms/wp-content/uploads/2016/07/ISO50001.png


Lo scopo di tale norma internazionale è quello di consentire alle 

organizzazioni di stabilire i criteri ed i processi necessari a migliorare la 

performance energetica, includendo lôefficienza, lôuso ed il consumo 

dellôenergia.   

Lô implementazione di tale standard, ha come obiettivo la riduzione 

dellôeffetto serra, altre problematiche-impatti ambientali ed i costi 

energeticié 
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Introduzione 

https://it.123rf.com/photo_12609339_energia-efficienza-grafico-su-sfondo-bianco.html
https://it.123rf.com/photo_22676008_metro-concettuale-sostenibile-indicare-al-cento-per-cento-isolato-su-sfondo-bianco.html?term=sustainable%2Bdesign&vti=m4rew2l3g1qz3g0plq
https://it.123rf.com/photo_44272541_aumentare-cumuli-di-monete-con-casa-sulla-cima-energetica-classe-illustrazione-di-concetto-3d-su-sfo.html?term=saving&vti=nlin43mkc1ecsitn5c


La presente Norma Internazionale si applica a tutte le variabili che 

influiscono sulle prestazioni energetiche che possono essere controllate 

e influenzate dall'organizzazione.  

La presente Norma Internazionale è stata definita per essere utilizzata 

indipendentemente, ma può essere allineata o integrata con altri sistemi 

di gestione.  
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Introduzione 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=qaK8gi49&id=6E13B2368DBB241A1C5C7B5F13D06F64F5C52765&q=IMMAGINI+ISO+50001+ISO+14000&simid=608048288261475353&selectedIndex=12


LO STRUMENTO 

Ridurre i costi con 
l’Efficienza Energetica 

Il Sistema di Gestione dell’Energia – SGE- è uno 
strumento che consente al gestore di 
individuare le opportunità per migliorare 
l’efficienza energetica e ridurre i costi 
dell’energia. 
 
Per questo è necessario che il Gestore sia in 
grado di conoscere : 
 
V Quanto sta' consumando 
V Dove sta' consumando 
V Come sta' consumando 

 
Il SGE dà informazioni su quello che sta' 
accadendo, a differenza della Diagnosi 
Energetica che dà informazioni su quanto già 
avvenuto 



Primo Periodo 

Secondo Periodo 

Terzo Periodo 

Quarto Periodo 

ü 2014 Istituzione del Sistema di Gestione dellô Energia 

(Obblighi di Legge Aziendali L.10/91, D. Lgs 102/14, 

Certificati Bianchi, Certificati Verdi, riduzione dei 

consumi e costi energetici) 

ü Maggio 2016  Approvazione della Politica Energetica e 

Nomina del Rappresentante della Direzione 

ü Giugno 2016 visita preliminare ente di certificazione 

ü Ottobre 2016 STEP 1 iter di Certificazione 

ü Dicembre 2016 STEP 2 e Certificazione ISO 50001 

Acque Veronesi 

PERCORSO DELLA CERTIFICAZIONE 

ü 2015 ï 2016  Analisi Energetica della Società  



VERIFICA
- Monitoraggio

- Verifica legale e requisiti
- Audit interni

- Non conformità 
Azione Correttiva, AP,

- Registrazioni 

ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO

- Competenze

- Comunicazione

- Documentazione (requisiti,controllo...)

- Controllo operativo

- Progettazione - rinnovamento

- Acquisti

PIANIFICAZIONE ENERGETICA
- Definire il processo

- Identificare requisiti legali ..
- Analisi energetica
- Profilo energetico

- EnPS o KPI-E
- Obiettivi, traguardi  e programmi
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Rappres. Direzione 

Gruppo Gestione 
Energia 

Politica 
Energetica 

Pianificazione  
Energetica 

Attuazione e 
funzionamento 

Verifica 

Riesame 
Direzione 

Struttura della ISO 50001 



GRUPPO GESTIONE ENERGIA 

Nomina:  

La costituzione  del Gruppo di Gestione 
dell’Energia porta vantaggi in vari ambiti, 
ad esempio:  
  
accrescere la consapevolezza da 
parte dei Responsabili di varie Funzioni in 
merito ai risparmi possibili nella propria 
Area e complessivamente nell’azienda 
  
accrescere la capacità di prendere 
decisioni per migliorare le performance 
aziendali  
 
accrescere la sensibilità dei  
dipendenti in ambito consumi generando 
comportamenti virtuosi anche laddove 
l’azienda non ha fissato obiettivi 
energetici specifici 



GRUPPO GESTIONE ENERGIA 



Input di 
processo 

Usi dell’energia 
passati e presenti  

Rilevamento delle 
Variabili sull’uso 
dell’energia  

Riesame 
energetico 

Analisi degli usi e 
consumi energetici 

Identificare le aree di 
usi e consumi 

significativi 

Identificare le opportunità 
per migliorare le prestazioni 

energetiche 

Output di 
processo 

- Profilo energetico 
attuale 

- indicatori energetici 

- obiettivi 

- targets 

- piani di miglioramento 
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PIANIFICAZIONE ENERGETICA 



Lôimplementazione del Sistema di Gestione dellôEnergia  parte dalla 

realizzazione di una Analisi Energetica sui siti nei quali si vuole  

adottare il Sistema. Occorre dunque definire  i confini e lo scopo 

del sistema, considerando le potenziali complessità dovute, ad 

esempio, nel caso di un elevato numero di siti da certificare. 

Una volta conclusa questa prima fase occorrerà sviluppare 

modalità condivise di gestione degli aspetti energetici, 

formalizzare gli aspetti operativi, formare il personale ed avviare 

le attività di certificazione che ne valorizzino i risultati. 
 

g 

PIANIFICAZIONE ENERGETICA 

http://www.fedabo.com/cms/wp-content/uploads/2016/09/diagnosi-energetica-nelle-imprese.jpg


"Ciclo Idrico integrato dell'acqua:  

captazione, potabilizzazione, adduzione, 

distribuzione, collettamento, depurazione, 

per mezzo di impianti quali sorgenti, pozzi, 

impianti di potabilizzazione, serbatoi e 

torrini, pompaggio acque potabili, 

sollevamenti fognari, impianti di 

depurazione, impianti di produzione e 

utilizzo gas biologico. 

Progettazione ed esecuzione di allacci di 

impianti idrici e fognari, manutenzione di 

impianti e reti idriche e fognarie costituita da 

interventi di riparazione/sostituzione delle 

reti di competenza, eliminazione di perdite 

idriche con conseguente recupero di 

energia."  

E’ Stato certificato l’intero Sistema di Gestione 
dell’ Energia di Acque Veronesi 

CONFINI DELLA CERTIFICAZIONE 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=4PAUqsFq&id=54F5B38CBD7942266C99E13CCC040C33A16B768D&q=IMMAGINI+PERSONA+CHE+PENSA&simid=608001760888357798&selectedIndex=49
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MONITORAGGIO 



MONITORAGGIO 



ACQUISTI 

BT MT BT + MT BT MT BT + MT BT MT BT + MT BT MT BT + MT

Consumi [MWh] 26,549 72,664 99,213 25,818 68,928 94,746 25,374 77,809 103,182 26,685 75,443 102,127

Costo Medio 

ώϵκƪ²Ƙϐ
0.1962 0.1644 0.1730 0.1986 0.1664 0.1752 0.1898 0.1517 0.1611 0.1829 0.1448 0.1547

Presso medio di 

ŀŎǉǳƛǎǘƻ ώϵκƪ²Ƙϐ
0.0719 0.0720 0.0720 0.0633 0.0647 0.0643 0.0544 0.0541 0.0542 0.0471 0.0443 0.0450

Dispacciamento + 

Perdite di Sistema + 

Servizi di rete + 

LƳǇƻǎǘŜ ώϵκƪ²Ƙϐ

0.1242 0.0924 0.1011 0.1353 0.1017 0.1108 0.1354 0.0976 0.1069 0.1358 0.1005 0.1097

2016 - Previsione a finire2015
Componenti

2013 2014

OGGETTO: Budget preliminare 2017 E. E. DATA: 31/08/2016

FORNITORE TENSIONE CONSUMI [kWh] P. MEDIO ώϵκƪ²ƘϐIMPONIBILE
Media 74,506,309 0.1462 10,889,945.31ϵ        

Bassa 26,304,051 0.1962 5,160,622.56ϵ          

COMPLESSIVO Bassa + Media 100,810,360 0.1592 16,050,567.87ϵ        

In attesa di 

assegnazione



CRITERI DI SIGNIFICATIVITAô AV  
(Clusterizzazione modello Enea d.lgs 102-14) 

ü Per consumi energetici: quelli più energivori con consumo superiore a 100 

tep 

ü Dando prevalenza alla attività principale vedasi codici ATECO 

ü Siti già certificati ISO 14001 

 

ü Per tipologia impianto:  

× Campo pozzi (pozzi) 

× Impianti di potabilizzazione 

× Pompaggio acqua 

× Impianti di depurazione  

 

 

 

 

 

  

 

 



CAMPIONAMENTO SITI SGE 

(8 siti produttivi) 

 

Acque Veronesi gestisce il consumo energetico di 1.250 POD (punto di 

prelievo dell'elettricità per tutte le varie utenze). A seguito della 

clusterizzazione effettuata con il metodo ENEA (cfr. Dlgs 102-14) si 

sono definiti i siti significativi su cui fare le Analisi Energetiche Iniziali: 

Å DEPURATORE Verona  (molto energivoro)     

Å DEPURATORE S. Bonifacio (molto energivoro)   

Å DEPURATORE S. Giovanni Lupatoto   

Å POTABILIZZATORE Bovolone     

Å POTABILIZZATORE Lonigo     

Å DEPURATORE  Bussolengo     

Å DEPURATORE Cologna Veneta    

Å POMPAGGIO ALTO SOLLEVAMENTO Col Dosson (molto energ.) 

     

 



CONTATTI 
simone.magri@acqueveronesi.it 
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